
Skindbjerg Ådal, den 30. juni 2010

Til Energinet.dk
Energistyrelsen
Norddjurs Kommune

Anholt Havmøllepark  -  aktindsigt

I miljørapport, Ilandføringsanlæg til Anholt Havmøllepark, uden dato og som var tilgængelig ikke 
som et udkast, men som et supplement til et godkendt nyt 220 kV kabeltracé i forbindelse med 
afholdte borgermøder i Grenaa 17/6-2010, Auning 22/6-2010, Skjørring 21/6-2010 og ? , omtales på 
side 24 magnetfelter. Grafen viser magnetfeltet for et gennemsnitligt magnetfelt, målt for et år.

Af miljørapporten fremgår, at Energinet.dk vil lægge faserne (lederne) ved siden (flad forlægning) 
af hinanden med en afstand på ca. 0,3 meter. 

1. Der ønskes en tegning med et 220 kVs jordkabel, hvor de tre ledere lægges i 
trekantformation i en dybde på ca. 1,3 meter. Magnetfeltet ønskes beregnet for en afstand 
af 1 meter over jorden. Feltstyrken i Mikro Tesla ønskes beregnet for 220 kV kablet med 
max. belastning og med halv belastning.

2. Der ønskes en tegning med et 220 kV jordkabel, hvor de tre ledere lægges i flad forlægning 
med en indbyrdes afstand på 0,3 meter og i en dybde på ca. 1,3 meter. Magnetfeltet ønskes 
beregnet for en afstand af 1 meter over jorden. Magnetfeltet ønskes beregnet for en afstand 
af 1 meter over jorden. Feltstyrken i Mikro Tesla ønskes beregnet for 220 kV kablet med 
max. belastning og med halv belastning. 

Ved 2 x 170 kV jordkablerne fra Åstrup til Mesballe, der danner grundlag for  
folketingsbeslutningen om etabering af ilandføringen af strømmen fra Anholt Havmøllepark, ligger 
lederne i trekantformation for at minimere magnetfelterne. 
Jo tættere lederne ligger, jo mindre bliver omgivelserne miljøpåvirket af kablets magnetfelter.
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