EAGLE: Skaftet tit den foretrukne Eagle-mast maler 140 cm i diameter. Projektleder Christian Jenzen star her ved modeller af de to

masteskafter, som valget star imellem, nemlig galvaniserst stal og cortén stél med rusten overflade, Folu: Palle Peler Skow

Nye master skal danne
rygraden i 400 kV-net

LUFTLEDNING: Efter at have hart borgerne pa strkningen har Energinet.dk valgt
mastedesign for den planiaqte |luftledning fra Aabenraa til Viborg, men det er endnu

ikke afgjart, hvilken overflade masten far.

I bepynidelsen af 2000 Hr naboer og andre berorte par-
rer ipen mulighed for at pdvicke wdformningen af Encr-
ginet.dk's planlagte lufrledning pd en 180 kilomerer
lang strekning langs den jyske hojderyg mellem Kasso
ved Aabenraa og Tiele ved Viborg.

Det kan skee, nar bygherren som led i den anden
offentlighedsfase 1 februar og marts presenverer sit
hovedforslag til luftledningens linjeforing. Forslaget
suppleres med en rekke bud pa alternative losninger,
som er udsprunget af den ferste offentlighedstase i
sonumeren 2004,

- Bl robust eliransmissionsnel er lorudseiningen lor
den massive udbygning med vindkralt, som Danmark
stiar overfor, For vi skal [ stigende grad kunne udveksle
el med vores naboer tor at [ elproduktion og elforbrug
til at balancere, vanset bvor megel vindmellerne pro-
ducerer. Det er netop baggrunden for at udbvgge luli-
leidningen mellem Kasses o Tiele Ul en tw-systems
ledning, forklarer projektleder Christian Jensen fra
Fnerginetalk,

Luftledning frem for kabler
Valget af luftledning frem for kabhel medre en del krivik
pd tre borgermeder langs steekningen. Christian Jen-
sen forstir godt kritikken, men forklarer lufrledningen
med, at det pd nuverende tidspunlet er alt for risikobe-
tonet at legge et kabel pi 180 kilometer.

- Kasse-lele er rygraden 1 det jyske 400 kV-net, sd
derfor er det ikke stedet at eksperimentere med lange

kabler, furtsatter Christian Jensen, Han alviser ogsd
javnstromskabicl, da det fortsal skal vare muligt at lore
streom ind og tage stram ud flere steder pd
streeleningen.

- Energinet.dk gir forrest i der internationale samar-
bejde om ar anvende lange 400 KV-kahler i rransmissi-
onshettet, og nir vi om nogle ir miske er klar vl at
gore forsog med lange kabler, sd bliver der pd screknin-
ger med en knap si afgorende betydning som den jyske
rvgrad, siger projeletlederen.

Eagle-mast i to “etager”

Den forste offentlighedstase efrerlod os med det ind-
vk, au de {leste naboer foretrelcker en hoj og smal
mast [rem for en lav og meget bred mast. Det er den
vasentligste grund (l, at Energinet.dk har walgt at
arbejde viders med den sikaldte Eagle mast i to
“etager”, lortsetter Chiristian Jensen.

Tillage stdr valget mellem to ty per materialer il
masteskafter, nemliz galvaniserel stal og cortén stal
med rusten overflade. Arkitekterne bap designet fore-
trekker den rustme masr, som der hliver mmlighed for
ar tage i nermere ajesyn. For Fnerginet.dk har nemlip
beshieeer ar hygee en fuldskala model af hegge masrer
til ar stille op encen et sted pd screkningen eller ved
hovedsedet 1 Erritse i forbindelse med den arre uger
lange offentlighedsfase i der nye dr.
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