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Kære Sigrid Bluhme 
 
Tak for sidst - det var interessant at høre dine synspunkter og møde dig. 
 
Som aftalt har jeg søgt efter overføringsevnen på de eksisterende 150 kV kabler til Åstrup. I dagligdagen 
benævner vi spændingsniveauet "150 kV nettet", selvom kablerne kan holde til højere spændinger - her 
kommer benævnelsen 170 kV ind i billedet, som er den maksimale driftsspænding og derfor også den 
betegnelse som fx kabelproducenterne anvender. 
 
Der er i dag to 150 kV forbindelser til Åstrup: en forbindelse fra Mesballe som er et kabel og en forbindelse 
fra Trige som består af flere strækninger med kabler og luftledning. 
 
Overføringsevnen for de to forbindelser er teoretisk set på ca. 120 MW hver. Grunden til at værdierne er 
teoretiske er de aktuelle driftsforhold, hvor fx spænding og fordeling af effekt på de to kabler spiller en stor 
rolle. Da de to forbindelser ikke har den samme elektriske modstand, vil effekten ikke fordele sig ligeligt på 
kablerne og de kan i praksis ikke udnyttes helt op til deres teoretiske overføringsevne. Du undrer dig måske 
over, at overføringsevnen er væsentlig lavere end de værdier, du har fundet. Jeg ved, at der er lokale 
forhold, hvor kablet har vanskeligt ved at komme af med varmen og det medfører, at vi må begrænse 
kablernes overføringsevne. 
 
Energinet.dk har set på mulighederne for tilslutte havmølleparken i Åstrup. Det viste sig desværre, at der ville 
blive behov for at forstærke forbindelsen til Trige. 
 
Jeg håber svaret kaster lys over mulighederne med de eksisterende kabler. 
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