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Fornyet partshgring om ekspropriation

Energinet.dk har ved brev af 10. juni 2011 med bilag sggt om tilladelse til
ved ekspropriation at erhverve ret til pa en rekke ejendomme at nedgrave
dele af et 220 k'V-landkabel mellem Trige og en kabelstation ved Grenaa
Nord.

sik @sik.dk
www.sik.dk
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Sikkerhedsstyrelsen har ved breve af 27. september 2011 bedt lodsejerne ERHVERVS. 06
om at sende os deres eventuelle bemarkninger i sagen. VEKSTNIEMIS TERIET

Du har ved brev af 26. oktober 2011 med bilag sendt dine bemarkninger
som advokat for Aksel Kroer, Svend Erik Olling, Liselotte og Benny
Jensen, Seren Allermann Sgrensen og Sigrid Bluhme.

Du har i den forbindelse bl.a. anfgrt, at Energinet.dk ikke har tilladelse til
at etablere det anleg, der nu sgges om tilladelse til gennemfgrelse af
ekspropriation til. Energinet.dk har i strid med Klima- og
Energiministeriets godkendelse af 19. januar 2011 indkgbt et 245 kV
iandkabel (med en effektoverfarsel pa 498 MW eller en overkapacitet pd
25 %). Du har 1 den forbindelse vedlagt brev af 11. maj 2011 fra
Energinet.dk, datablad fra General Cable, samt Technical Offer.

Sigrid Bluhme er i brev af 15. oktober 2011 kommet med tilsvarende
bemarkninger.

Fnerginet.dk har ved mail af 26. oktober 2011 fremsendt korrekt datablad
for landkablet og oplyst, at databladets angivelse af "rated voltage” til
136/235 KV svarer til den typiske driftsspending og henholdsvis
speendingen mellem nul og en fase (136 k) og spendingen mellen (o
faser (235 kV). "Maximum voliage” svarer til den maksimale
driftsspending som angivet i sterkstrumsbekendiggrelsen, Kluma- og
Energiministeriets godkendelse af 19 januar 2011 omfatter et 220 kY
anlweg, hvilket i praksis betyder, at anleegget bygges si det kan tile
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maksimale driftsspendinger pa 245 kV, svarende til det indkgbte kabel
fra General Cables. Energinet.dk har saledes ikke @ndret projektet.

Energinet.dk har vediagt et notat, der forklarer, hvilke betegnelser, der
anvendes for spendingsniveauer til transmissionsnet. Det fremgar heraf
bl.a., leverandgrerne ofte bruger komponentens maksimale
driftsspeending som betegnelse, fordi det angiver, hvad kablet kan tale.
Energinet.dk vil 1 ansggninger angive spaendingen med den nominelle
veerdi.

Energistyrelsen har den 27. oktober 2011 telefonisk oplyst over for
Sikkerhedsstyrelsen, at det i Energistyrelsens indstilling af 6. december
2010 omtalte projekt til bygning af ilandfgringsanleg for Anholt
Havvindmgllepark omfatter et landkabel med en nominel spending pé
220kV og en maksimal driftsspeending pa 245 kV.

Energistyrelsen har ved mail af 27. oktober 2011 sendt oplysninger
vedrgrende variationen af driftsspendingen i den daglige drift. Det
fremgar af oplysninger fra en tabel s. 17. nederst i Energinet.dk’s teknisk
forskrift 2.1.1 bl.a., at for en 220 kV forbindelse (nominel spending) er
den tilstreebte nedre driftsspending 220 kV og den tilstraebte gvre
driftsspending 242 kV.

Sikkerhedsstyrelsen vedlagger kopi af Energinet.dk’s mail af 26. oktober
2011 med bilag, Energistyrelsens mail af 27. oktober 2011 samt
telefonnotat af 27, oktober 201 1.

Inden Sikkerhedsstyrelsen foretager videre i sagen, vil vi bede dig om at
sende os dine eventuelle bemarkninger i sagen. Sikkerhedsstyrelsen vil
bede om at modtage dine bemzerkninger senest den 9. november 2011.

Sikkerhedsstyrelsen har endvidere opfattet din henvendelse som en
anmodning om, at styrelsen tillegger dea omstendighed, at dine klienter
har sggt om fri proces til at indbringe Energiklagenzvnets afggrelse af 8.
juni 2011 for domstolene, opsatiende virkning. Energiklagenzvnet
afviste 1 afggrelsen af 8. juni 2011 at behandle din klage over Klima- og
Energiministeriets tilladelse af 19. janvar 2011 til bygning af
tlandfgringsanleg for Anholt Havvindmgliepark, jf. § 4 i lov om
Energinet.dk.

Som anfgrt | Sikkerhedsstyrelsens brev af 0. september 2011 tif dig
bevirker et sagsanleg efter grundlovens § 63, stk. [, 2. pkt., ved
domstolene ikke i sig selv, af retsvirkningerne af den pagmldende
afggrelse suspenderes.

Sikkerhedsstyrelsen har endvidere ikke kompeience til at tage stilling tl,
om en afggrelse tmflet af Klima- og Energiministeriet eller
Energiklagen®vnet maite vare ugyldig. P2 den baggrund finder
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Sikkerhedsstyrelsen ikke grundlag for at sztte sagens behandling i bero.

Med venlig hilsen

Mauds M. Larson

Mads Meilvang Laursen
Fuldmagtig
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J.nr. 631-11-00037
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Fra: Jens C. Hygebjerg [JCH@energinst.dk]
Sendt: 26. oldcher 2011 15:14

Tik Mads Meilvang Laursen {SIK)

Emne: 8V: datablad

Vedhasftede filer: Sider fra 14064-10_vi_H Tecnical Offer TO9X160.pdf; 83614-11_vi1_Navngivning af
spaandingsniveauer.PDF

docld: hitp:/sikiis01/sjp0s/DOKE61197
g4 1

Keere Mads Laursen

Tak for din opringning i dag. Jeg har vediagt det korrekte datablad for landkablet pa Djursiand, som jeg vil
bede dig seette | mappen.

Databladet der fejlagtligt blev fremsendt med ansegningen tit Sikkerhedsstyrelsen stammer fra interne kabler i
station Trige og offshore platformen ved havmglleparken,

Databladets angivelse af "rated voliage” til 136/235 kV svarer til den typiske driftsspasnding og er henholdsvis
speendingen mellem "nul” og en fase (136 kV) og speendingen mellem to faser (235 kV). "Maximum voltage"
svarer tif den maksimale driftsspeending som angivet | Stasrkstramsbekendtgsrelsen.

Jeg har vedlagt et kort notat, dok. 83614-11, der forkiarer hvilke betegnelser der anvendes for
spaendingsniveauer il transmissionsneat.

Energinet.dk's tilladelse omfatier et 220 kV anlesg, hvilket i praksis betyder, at anleegget bygges sa det kan
tale maksimale driftsspaendinger pa 246 kV, hvilket stemmer overens med det indkebte kabel fra General
Cables. Der er sdledes ikke iale om en aandring af projeklet.

Jeg héber, at jeg har kastet lys over begreberne og opfordrer dig tit at kontakie mig igen hvis der opsiar
spergsmal,

venlig hilsen

Jens Christian Hygebjerg
Chefprojektieder

Telefon: +45 7622 4533
Mobil; +45 2333 8601
jch@energinet.dk

Energinet.dk

Tonne Kjsersvej 65
DK-7000 Fredericia
Telefon: +45 7010 2244
Fax: +45 7624 5180
www.energinet.dk

r

Se hvad vi skaber - 1 filmen "Vind i stikkontakten’
hitp:/www youtube.com/watch?v=68FxXWHMW6vZc

Fra:  Mads Meilvang Laursen {5IK) [maille:mmi@sik.dk]
Sendtr 26, oktober 2011 09:40

TFil:  Jens C. Hygebjerg

Emrne: datablad

<<Fil: 542011 1026073527839 [DORB33447].PDF >

31-10-2011
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Customer: Energinet.dk {(GC Nordic)
Customer Ref.: Cables to Anholt Wind Farm

Our Ref.: TO9X160 Anholt Wind Farm 245kV

Issued by: 3 Approved by:
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J.M.Doemingo 1. Mird
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5. Technical offer

ke Lnstallation descr

The installation described below is an underground insulated cable Hne with
rated voltage of 1367235 kV located in Djurstand (Denmark), beginning in Trige and
ending in Grend, The project includes also a number of cable lines of miner length.

i.2.~ Installation characteristics

In order to prepare the site to carry out the works, it is necessa i'y to set up
the civil works to enable the instailation of one triad of cablas as described below,

The cables will be lald in flat configuration on the trench bottom, prepared to
receive the cables. Cabies wilf be directly buried at 1300 mm depth to the circuit
centre, The cables will be together with polyamide fasteners. The cables have to be
covered with selected sand, Under such conditlons the maximum current rating has

been caiculated.

On carrying out the clvil engineering, the construction of 47 jointing chambers
has been foreseen, so that they are located in such a way that each of the 48
sectlons has approximately the same length which is 1198 m.

The screens of the power cable will be directly connected to earth in both ends
of the line and cross bonded in the foreseen joint bays,

The underground main line characteristics are:

Boute details

Location of work

Line fength

Number of clreuits

Number of cables per phase
Total cable length

NU of terminations

Type of terminations

NC of joints

Type of Joints

Type.of cable

Valtage Ug/U

Maxiroum voliage

{ightning impulse withstand voltage
Conductor

Insulation

Screen

Outer sheath

Offer Ref; 09¥X160 Anholt Wind Farm 245kV
Rev:7

Djursiand (Denmark)
57500 m {approx.)
i

i

172500 m

&

Gag Insulated switchgear
141

Premoulded

136/235 kY

245 kv

LO50 kv

1%2000 mm? aluminium, five-segmented, water biocked
Cross-iinked polyethylens {XLPE)}

Copper wites s '

High density polyethylene with coaxtruded
sermiconducting layer

3/41
18/02/10
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Navnglivning af spaandingsniveauear

i alforsyningen bruger de fleste lande vakselstrgrmssystemer, der er opdelt i for-
skellige nominelle spaandinger. | Danmarl har Sikkerhedssiyrelsen ansvarel for
Steerkstremsbekendigerelsen der indeholder reglermnes for spaandingsniveauer.
Steerkstremsbekenalgerelsens afsnit 2, 4.3.3 angiver de relevanie nominelle
speandinger i Danmark. For transmissionsnettet som Energinet.dk beskeafliger sig
mad er der fglgende relevante nominelle spaandinger i anvendelse: 132 kV, 160
kV, 220 kV og 380 kV. Disse befegnelser anvendes | daglig tale som betegnelse
for et akiuelt spaendingsniveau i Danmark. Eneste undtagelise er 380 kV der il
dagligt omtates 400 kV. Eksempaivis taler man om 400 kV luftledninger der kryd-
ser Lillebaslt. Steerkstrsmsbekendigereisen angiver ogsé den maksimale drifts-
spaending som anisegget ma drives ved.

Det er forskeligt fra land til land, hvilken betegnefse for speendinger man anven-
der, nar man omtaler et anlaeg. Leveranderens design af anleegget vil ofte veere
preecis det samme, uagtet hvad man kalder det.

Energiselskaber har en fendens til af bruge den speending som anlsagget drives
ved. Leverandgrerne bruger ofte komponentens maksimale driftsspaending som
betegnelse, fordi det angiver hvad kablet kan féle. Leveranderer af hajspaen-
dingsudstyr, kabler mm. konstruerer typisk deres produkter, $a de kan holde til
den maksimale driftsspeending. En kabelleverandar vil derfor typisk titbyde et 170
kV kabel tif brug i et elanlzeg med en nominel speending pa 150 kv,

Nominel spaending Maksimat driftsspeending | Typiske drifisspaendinger
kv kv kv
132 145 138-142
150 170 162-167
220 245 230-235
380 420 410-417

Ved den daglige drift vil speendingen pé anleegget sendre sig afheengig af belast-
ningen pé nettet og den produktion der bliver sendt ind pa netiet fra kraftveerker,
vindmagller osv. Energinet.dk's kontrolcenter overvager degnet rundt at drifts-
speendingen holder sig under den maksimale driflsspsending og samtidig passen-
de heaj for at minimere de elektriske tab | transmissionsnettet. Det farmasvnte 150
KV kabael vil derfor opleve at driftsspaendingen varierer omkring 162-167 kV.

{ dialogen med borgere og myndigheder opstar der af og {il usikkerhed om hvilket
anleeg Energinet.dk eller de regionale transmissionsselskaber bygger. | ansggnin-
ger og informationsmateriale vil spsendingen blive angivet med den nominelle
vaerdi, som er den veerdi der anvendes i daglig tale om anlezgget. Usikkerheden
opstar nér datablade og iekniske beskrivelser af anleegget leegges frem. Her vil
den maksimale driftsspaending ofte blive anvendt, selvom der er fale om det sam-
me eb-anlaeg.

Dok, 83614/11, Sag 11/1128

Jivic

Tonne Kimrsvej 63
oo Frederica

Tel. 145 7010 22 44
Fax +45 76 24 51 Bo

info@energinet.dk
www energinet.dk
cvr-nt. 28 98 o6 71

26, okiober 2011
TKV/ICH
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Mads Mellvang Laursen (8IK)

Fra:  Anders Hejgaard Kristensen [AHK@ENS.DK]
Sendi: 27. okiober 2011 14:46

Til: Mads Meilvang Laursen (SIK)

G iise Weis

Hej Morten

Vedr. de forskellige spazndingsniveauer Se fx tabel nederst s. 17 i Energinet.dk’s tekniske
forskrift 2.1.1 ‘
http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/T8%202.1.1%
20Netdimensioneringsreglers%C3%A6ldende, pdf

Her fremgar fgigende for 220 kV-forbindelser:

Nominel spaending er 220 kV

Tilstreebt nedre driftsspaending er 220 kv
Tilstreebt gvre driftsspeending er 242 kV

Og den maksimale driftsspaending er 245 kV

Andet mener jeg ikke du behgver at referere til

mvh

Anders Hajgazrd Kristensen
Civilingeninr

Energiforsyning

Direkte tif.: 3392 6745

E-post: ahk@ens.dk

Klima- og Energiministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44, 1256 Kebenhavn K

TH: 33926700, e-post: ens@ens.dk, hiemmeside: www.ens.dk

31-10-20 11
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sionsplanisagningen som f.eks. fremskaffelse af tracd til 400 kv luftledning, re-
strulkturering og sanering, optimal placering af reakiive komponenter, forbindel-

e

se mellem decentral produldion og transmissionsnettet, BEndvidere kan der

transformeres direkte fra 150 KV eller 132 kv 6l 10 kV hvor forbrugskoncentra-

tionen eller forbrugsudvikiingen er stor, hvor der er koncentreret produiction
elier hvor en 132 [tV / 150 kV forbindelse forlgher taat forbl en sterre station,

I digse tilfeslde er tezt samarbejde mellem planiasgning af 400 kV nettet og 132

KV og 150 kV nettet samt i en vis grad 50 kV og 60 kV nettene af stor betyd-

ning. Sterrelsen af en given transformer veslges blandt andet ud fra behovet |
de underliggende net. @nske om standard transformerstgrrelse kan ogsa spille

ind. Planlzagningen mé ikke pd forhdnd inddrage for mange af systemdriftens

virkemidler | basisplaniszgningen.

Vest

g B

g" —prefr -

Normal spaendinger | Danmark
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l 132 kv {Maks. 145 kVimin 125 kV) |

f 50 kY (Maks. 55 kv/min 47,5 kv) -

Normalspaendingsomrade

Nominel Nedre Tilstreebt Tilstrazbt Givre fuld-
speending fuldlast nedre - gvre drifts | last spaan-
spaending drifts speending ding
spanding
kv KV kv kv kv
400 - vest 360 405 417 420
400 - gst 360 390 * 410 ° 420
220 220 242
150 146 160 167 170
132 125 130 % 1377 145

¥ Teknisk forskrift for termiske kraftvaarksenheder over 1,5 MW indeholder ogs8 "@vre speending”, som
er hajere af hensyn til kortvarige hgje speendinger ved retablering efter dodt net. For netkomponenter
som kabler og transformere skal IEC speendingsgreenserne overholdes, Fuldlastspaendingerne svarer

ogsa til den tekniske forsirift for kraftveariker,

* Tal ifglge Systemdriftsaftale 2006 bilag 7.6, For enkelte aldre komponenter skal der tages seerlige

hensyn, s restlevetiden ikke forkortes uhensigtsmaessigt,
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Telefonnotat Dato 27. oktober 2011
J.nr, 631-11-00037
Sagshehandler/ Sekretsar

. . SIKMERHEDSSTYRELSEN
Energistyrelsen ved Anders Hgjgaard Kristensen oplyser d.d., at det i

Energistyrelsens indstilling af 6. december 2010 omtalte projekt til
bygning al ilandfgringsanleg for Anholt Havvindmgllepark omfatter et
landkabel med en nominel spending pd 220kV og en maksimal
drifisspeending pd 245 kV. Anders Hpjgaard Kristensen lover at vende
tilbage med oplysninger vedrgrende variationen af driftsspaendingen i den
daglige drift. Anders Hgjgaard Kristensen tilfgjer, at der p4 grund af
energitab vil vaere et spendingsfald fra den ene ende af ledningen ti] den
anden.

Nerregade 63
6700 Eshjerg

TIif 33732000
Fax 33732099

sl @sllk.dk
www.sikikerhedsstyreisen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

Mads M. Laursen, 27. oktober 2011

ERHVERVS- 0G
VEKSTHMINISTERIET



